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Основные возможности

•	 Два независимых тюнера DVB-S2 с поддержкой HD 
•	 Цифровой выход HDMI 
•	 Поддержка DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) 
•	 Выход звука Dolby Digital (S/PDIF) 
•	 Расширенный ТВ Гид с поддержкой таймеров 
•	 Медиаплеер XBMC с программными дополнениями 
•	 Поддержка различных языков меню 
•	 Родительский контроль 
•	 Сетевой адаптер Ethernet 
•	 Обновление ПО через сеть Интернет (OTI)



3

Комплект Поставки

Сетевой адаптер

Руководство по 
Установке

Кронштейн 	
для Диска

Кабель Питания

Винты

Кабель HDMI

Пульт ДУ
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Передняя Панель

Кнопка 
Включения

Дисплей

Слот для CI-модулей 

Слот карты доступа

Отображает информацию о текущей 
передаче или меню.

Сверху

Открыть 
крышку
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Задняя Панель

S/PDIF
Цифровой выход звука для 
подключения к аудиосистеме. 

HDMI
Для подключения к ТВ. 
Позволяет передавать звук 
и видео в цифровом виде.

Входы LNB 1/2

Видео/Аудио Выходы

Ethernet

RS232 Вентилятор

USB

Вход Сетевого 
Адаптера 12В 
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Пульт ДУ 

Блокировка 
Цифр

Активирует возможность 
прямо задать номер 
желаемого канала (0-9) 
верхними кнопками 
пульта. 

Включение 	
Телевизора 

Громкость+/-

SOURCE
Выбор входа ТВ. 

XBMC
Медиаплеер XBMC. 

Archive
Список 

воспроизведения. 

i (Информация) 
Вывод информации о 

канале или контекстное 
меню. 

Телетекст 
Вывод информации 

телетекста при наличии 
в вещании. 

Субтитры 
Вывод субтитров 

текущего канала при 
наличии вещания 

EPG
Вывод информации 
ТВ Гида

Цветные 
Кнопки
•	 Красная 
•	 Зеленая 
•	 Желтая 
•	 Синяя 

Включение 
Ресивера 

Курсорные 
Кнопки 

Меню 

Каналы+/-

Откл. Звука 
1 2
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EPG

•	 Красная 
•	 Зеленая 
•	 Желтая 
•	 Синяя 

1 2

Пульт ДУ

ПРИМЕЧАНИЕ

В пульте дистанционного управления 
используются две батарейки типа CR2032.
Ориентировочный срок службы батарей – 1 год. 
Для замены используйте отвертку при 
открытии отсека как изображено на картинке.  

QWERTY

Активация 
Клавиатуры
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Подключение

1. Подключение Сигнала 
от Спутниковой Антенны к 
ресиверу 
Ресивер OPENBOX PRISMCUBE, RUBY 
имеет два независимых DVB-S2 тюнера. 
Для максимального комфорта при 
использовании, рекомендуется подключение 
двух независимых кабелей (LNB типа 
Twin). Режим “Перемычка” реализован 
программно через меню ресивера. 

2. Подключение ресивера к ТВ 
В комплект поставки входит кабель HDMI. Соедините с его помощью ресивер 
Openbox и ТВ. Так же предусмотрен аналоговый видео- и звука- выход типа RCA,  
но подключение HDMI обеспечивает наилучшее качество.
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Подключение
3. Питание 
В комплект поставки входит сетевой кабель и блок питания 12В. 
Перед началом работы, подключите сетевой кабель к блоку питания,  
а выход 12В блока питания непосредственно к ресиверу OPENBOX. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Требования к питающей сети 

•	 Номинальное Напряжение: 100 – 250 В 
•	 Максимальное Напряжение: 90 – 264 В 
•	 Номинальная Частота: 50 - 60 Гц 
•	 Максимальный диапазон частот: 47 – 63 Гц 
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Первое Включение

Шаг 1. Запуск Первичной Установки 
1. Нажмите “MENU” и перейдите в Установка. 
2. Выберите “Первичная Установка” и нажмите “OK”. 

Шаг 2. Выбор Языка 
1. Задайте язык меню и звуковой дорожки. 

Ресивер OPENBOX PRISMCUBE RUBY предназначен для приема спутникового HDTV 
вещания и имеет два независимых DVB-S2 тюнера. Выполните описанные ниже 
действия для осуществления базовых настроек приемника. 

* OPENBOX PRISMCUBE 
RUBY поддерживает все 
популярные языки для 
обеспечения наиболее 
удобной работы с 
приставкой. 

Выберите “След” и нажмите “OK”. 
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Первое Включение
Шаг 3. Аудио- и Видео- Установки 
1. Конфигурация Аудио- и Видео – установок по следующим опциям:

•	 Формат ТВ Экрана : Pillarbox / Fullscreen / Pan & Scan 
•	 Звук Dolby : Вкл / Выкл
•	 Формат HDMI : Автоматически / 1080p / 1080i / 576p / 720p 

Выберите “След” и нажмите “OK”. 

Шаг 4. Настройки Антенны и Спутников 

- Задайте тип 
подключения Тюнер 2из 
доступных опций :
•	 Перемычка – когда 

используется один 
кабель.

•	 Раздельно – когда к 
ресиверу идет два 
сигнальных кабеля. 

Выберите “След” и нажмите “OK”.

- Задайте способ подключения Тюнер 1 из доступных опций :
•	 Один конвертор LNB / DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS. 
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Первое Включение
Шаг 5. Настройки Поиска Каналов 
Это меню позволяет задать различные опции поиска каналов. 

1. Поиск Каналов : Да / Нет 
2. Спутник : Все или выбранные (например: Astra, Hotbird…) 
3. Сетевой Поиск : Вкл / Выкл

•	 Выкл – используйте только для поиска по заданным транспондерам.
•	 Вкл – добавляет в память ресивера новые транспондеры из потока и выполняет 

поиск по ним.
4. Тип Поиска :

•	  Только Открытые – поиск только Free-To-Air (FTA) Каналов.
•	  Только Кодированные – поиск лишь каналов с системой УД.
•	  Открытые и Кодированные – поиск всех каналов. 

Выберите “След” и нажмите “OK”. 
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Первое Включение
Шаг 6. Поиск Каналов 
На этом этапе можно видеть на сколько завершен поиск и 
количество найденных каналов. 

По завершению поиска каналов, на экран выводится 
суммарная информация. 

1. Нажмите “OK” для завершения поиска. 
2. Нажмите кнопку “BACK” для продолжения. 
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Первое Включение
Шаг 7. Настройка Даты и Времени 
В этом меню имеется возможность задать дату и время вручную или  
выбрать автоматическую установку. 

Шаг 8. Завершение Первичной Установки 
Это меню отображает суммарную информацию о первичной установке. 

– Язык Меню 
– Дата 
– Время 
– Количество найденных 

ТВ-каналов
– Количество найденных 

Радиоканалов 

1. Автоматически – значения времени/даты берутся из потока 
соответствующего канала. 

2. Вручную – время/дата вводится вручную. 

Выберите “След“ для завершения установки. 
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Теперь приставка 
O PENBOX   
Prismcube Ruby  
готова к работе!

Получить более подробную информацию 	
о работе приставки OPENBOX Prismcube Ruby 	

можно через меню “Помощь” или 	
на сайте www.openbox-tm.com. 



www.openbox-tm.com

Спутниковый Ресивер с 
Интегрированным Центром 
Развлечений XBMC

O PENBOX  Prismcube Ruby


